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Оборудование компании BEUMER для производства сухих строительных смесей – паллетирующие 
и упаковочные системы 
Фирма BEUMER Maschinenfabrik была основана в 1935 году в г. Бекум, как производитель транспортировочной техники и оборудования для горнодобывающей промышленности, а также как изготовитель различных металлоконструкций из стального профиля и листовой стали. 

На сегодняшний день Компания BEUMER занимает ведущее место в мире по производству транспортировочной, погрузочной, паллетирующей, упаковочной и распределительно-сортировочной техники, имеет представительства более чем  в 70 странах мира, численность сотрудников составляет более 800 человек, оборот более 170 млн. Евро. Фирма производит оборудование для переработки цемента, гипса, извести, изделий химической промышленности, а также для  многих других отраслей.

Следуя своей стратегии развития, в дополнение к уже существующим дочерним компаниям в США, Франции, Бразилии, Индии и КНР, фирма BEUMER 1 августа 2007 года открыла свое представительство в России, учредив дочернюю Компанию ООО "Боймер", отвечающую за развитие бизнеса в России и странах СНГ. Благодаря присутствию на местах обеспечивается индивидуальный подход к требованиям, которые отличаются от региона к региону.

С открытием ООО "Боймер", сделан еще один существенный шаг в удовлетворении  растущих потребностей клиентов, начиная от участия в подготовке концепции проекта до послепродажного обслуживания. В рамках тесного сотрудничества с клиентами разрабатываются решения, идеально подходящие для каждого конкретного случая.

Компания ООО "Боймер" представляет на российском рынке весь спектр производственной программы BEUMER Maschinenfabrik и осуществляет полный комплекс услуг, включающий в себя предпроектные и проектные работы, подготовку технических предложений и договоров, поставку оборудования и запасных частей, осуществление шеф-монтажных и пусконаладочных работ, гарантийное и послегарантийное обслуживание с сохранением ответственности производителя. 

ООО "Боймер" ставит своей целью быть ближе к заказчикам на местах, осуществляя поставку оборудования и услуг по локальным контрактам и всестороннюю поддержку наших клиентов на русском языке. 
Производственная программа BEUMER:
- Техника для транспортировки и погрузки

- Техника для укладки на поддоны  и упаковки

- Сортировочные и распределительные системы
Паллетирующая техника для промышленности сухих смесей

Группа паллетирующего оборудования BEUMER представляет собой перечень специализированных машин предназначенных для решения многочисленных задач по паллетированию мешков, коробок и других упаковочных единиц похожего формата. Различные узлы и устройства, предназначенные для транспортировки пустых и полных паллет, приспособления для маркировки штапелей и для выполнения специфических операций, должным образом дополняют это семейство.

Паллетирующая установка имеет следующую функцию: уложить поступающий мешок в соответствии с заданной схемой на пустой поддон. При этом достигаются высокие результаты по бережному обращению к мешкам и, одновременно, по аккуратному виду  штапеля. 
Системы BEUMER paletpac® отличаются очень высоким качеством формирования пакетов и большой надежностью. Они всегда отвечают самым разнообразным требованиям рынка. Установки BEUMER paletpac® позволяют решать задачи паллетирования любой сложности. 

Отличительными особенностями установок BEUMER paletpac® являются: 

- Универсальная программа укладки мешков в слой, позволяющая реализовать все обычные схемы их расположения  в слое

- Обработка мешков, исключающая их повреждение

- Низкий уровень шума и малый износ механических частей благодаря применению приводов самых современных конструкций

- Удобство управления с использованием диагностической системы

- Быстрая настройка для оптимизации характеристик в соответствии с изменением размеров мешков и поддонов

BEUMER paletpac® 1800, самый используемый паллетайзер в индустрии сухих смесей, представляет собой стандартную паллетирующую установку со средней производительностью от 600 до 1800 мешков/час при 5-ти 40 кг мешках в слое и при 8-ми 25 кг мешках в слое. При этом поворот мешка следует посредством специальных скоб и благодаря этому данный процесс проходит очень бережно. Редукторный двигатель для поворота мешков связан напрямую со скобами и на высокопроизводительных паллетайзерах дополняется частотным управлением.
В тех случаях, где необходима более высокая производительность используется BEUMER paletpac® 2500: 2500 мешков/час при 5-ти 40 кг мешках в слое и при 8-ми 20 кг мешках в слое.

BEUMER paletpac® 3000 отвечает самым современным требованиям промышленности строительных материалов в отношении транспортировки пакетов из мешков до 50 кг на поддонах. Производительность: 2400 мешков/час при 5-ти 50 кг мешках в слое и 3000 мешков/час при 8-ми 25 кг мешках в слое.

BEUMER paletpac® 5000 является наиболее мощной паллетирующей установкой, благодаря ее высоким характеристикам и эксплуатационной надежности можно за короткое время увеличить производительность упаковки товаров там, где необходима их подготовка к транспортировке. 

Основные характеристики BEUMER paletpac® 5000:

- Чрезвычайно высокая производительность при низкой скорости обработки за счет разделения потока мешков

- Плавность работы благодаря значительно меньшим динамическим усилиям, низкий износ и большой срок службы вследствие низкой нагрузки на движущиеся элементы конструкции

- Обширная диагностическая программа, облегчающая поиск и устранение неисправностей. Оптимальная производительность установки при любой рабочей ситуации

- Бесперебойное формирование слоев пакета благодаря подаче мешков ленточным конвейером, а также их перемещение и калибровка механизмами, исключающими их повреждение. Благодаря этому выброс пыли из открытых клапанов минимален

- Возможность использования систем сбора и переработки поврежденных мешков с сыпучими материалами

- Большое число программ формирования любого обычно используемого расположения мешков в слое штапеля при применении различных поддонов
Производительность: 3600 мешков/час при 5-ти 50 кг мешках в слое, 4000 мешков/час при 7-ми 35 кг мешках в слое, 4500 мешков/час при 8 и 10-ти 25 кг мешках в слое.  

Упаковочная техника для промышленности сухих смесей
После укладки на поддон, важную роль играет упаковка, чтобы защитить продукцию от влияния погоды и обеспечить надёжную транспортировку. 

Для таких целей используется технология BEUMER stretch hood, инновационная разработка в отрасли упаковочной техники для обеспечения оптимальной безопасности паллетированных единиц груза. Упаковка происходит с помощью эластичной пленки так, что отсутствует необходимость в дополнительной энергии для нагрева. Суть технологии заключается в том, что из эластичного пленочного рукава с боковыми складками на машине формируется чехол, который натягивающими бугелями надевается на штапель с мешками и принудительно замыкается под поддоном.
Ниже показаны этапы процесса натяжения плёночного чехла:
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	Вытягивание чехла из плёнки и передача в натяжное устройство
	Равномерное натягивание чехла; запайка и отрезка рукава плёнки по длине,  определяемой за счет сканирования высоты штабеля


	Растягивание чехла; степень растягивания определяется в зависимости от размеров штабеля, эластичности плёнки и её размеров
	Опускание

растянутых углов и одновременное растягивание плёнки в вертикальном направлении: "растягивание по двум осям"
	Образование захвата паллеты плёнкой


Данный способ упаковки имеет ряд преимуществ:
- Высокая стабильность положения груза (при погрузке, разгрузке, транспортировке) благодаря вертикальному и горизонтальному натяжению пленки
- Защита от пыли и атмосферных воздействий, а также хищений
- Снижение затрат на упаковку

- Снижение энергозатрат

- Легкость в распаковке груза
- Пленка не прилипает к грузу (продукции)

- Высокая прозрачность

- Возможность нанесения печатной маркировки

- Высокая производительность упаковки (до 150 паллет в час)
- Низкий уровень шума при работе (< 75 дБ)
- Сокращение времени на техническое обслуживание

BEUMER stretch hood® S является инновационной разработкой в  области упаковочной техники для оптимальной защиты продукции, уложенной на поддоны.

Показатели процесса:


- Специальная конструкция системы открывания пленочного шланга обеспечивает точное позиционирование после каждого "шага" работы


- Определенное натяжение верха пленки для приема в устройстве свертывания и растяжки


- Равномерное механическое свертывание верха пленки


- Прочное запаивание бокового складчатого шланга


- Регулируемая растяжка под особым углом, дает возможность "двухосной" натяжки, повышающей стабильность пакета

- Надежная система натяжки внизу


- Прочная конструкция с испытанными и надежными в эксплуатации элементами устройства

Характеристики:

- Полностью автоматическая упаковка в пленку с использованием пленочного рукава со складчатыми боковинами 

- Толщина плёнки:   40 - 200 мк
- Высота пакетов:  до 2400 мм
- Потребление энергии:  10 кВт 
- Упаковочный материал:  рукав из стретч-плёнки
- Размеры основания пакетов:  мин. 1200 - 800 мм; макс. 1300 - 1100 мм
- Производительность:  до 110 погрузочных ед. в час 
- Высота транспортировки SH: мин. 700 мм, без системы поддонного натягивания
BEUMER stretch hood® М - установка с более высокой  производительностью, а также для упаковки большой номенклатуры продукции, уложенной на паллеты различных размеров.
Показатели процесса:

- Точное позиционирование и захват пленочного рукава для подачи его на устройство сбора "в гармошку" и растягивания

- Равномерный механический сбор рукава  "в гармошку"
- Отрезание рукава нужной длины без образования в нем трещин

- Регулируемое растягивание пленки с помощью специальных угловых бугелей, что позволяет достигать ее биаксиального натяжения, повышающего стабильность упаковки

- Надежная система обтягивания поддона пленкой снизу

- Свободное программирование положения угловых бугелей

Характеристики:

- Толщина плёнки:   40 - 200 мк
- Высота пакета:  макс. 2.400 мм
- Потребление энергии:   13 кВт 
- Упаковочный материал: рукав из стретч-плёнки                                                                    - Размеры основания пакетов:  мин.   700 - 700 мм; макс. 1450 - 1250 мм
- Производительность: макс. 150 погрузочных единиц в час
- Высота транспортировки SH:   мин. 700 мм, без системы поддонного натягивания

Таким образом,  рассмотрев различные типы оборудования фирмы BEUMER для индустрии сухих строительных смесей, можно сделать вывод, что паллетайзеры и упаковщики BEUMER – сплоченная команда, которая снабжает Вас и Ваших клиентов идеально уложенной и упакованной продукцией. 
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