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Сегодня

 

ОАО

 

«НИИПРОЕКТАСБЕСТ»

 

занимается

 

разработкой, изготовлением

 

и

 

поставкой

 нового

 

обогатительного

 

оборудования, выполнением

 

комплексных

 

работ

 

по

 

реконструкции

 

и

 перевооружению

 

предприятий

 

стройиндустрии, горнорудной, металлургической, химической

 промышленности, сельского

 

хозяйства

 

в

 

области

 

сухой

 

переработки

 

минерального

 

сырья.
ОАО

 

«НИИПРОЕКТАСБЕСТ»

 

имеет

 

собственную

 

производственную

 

базу

 

и

 

испытательные

 стенды

 

новых

 

образцов

 

машин.
ПРЕИМУЩЕСТВА

 

работы

 

с

 

ОАО

 

«НИИПРОЕКТАСБЕСТ» – комплексный

 

подход

 

к

 внедрению

 

оборудования: от

 

проведения

 

исследований

 

материала, разработки

 

и

 

изготовления

 оборудования

 

под

 

конкретные

 

условия

 

Заказчика

 

до

 

наладки

 

и

 

пуска

 

в

 

эксплуатацию. При

 внедрении

 

оборудования

 

для

 

предприятий

 

разрабатывается

 

проектная

 

документация

 

на

 реконструкцию

 

с

 

учётом

 

особенностей

 

производства.

Научно-исследовательский
 

и
 

проектно-конструкторский
 институт

 
асбестовой

 
промышленности

 ОАО
 

«НИИПРОЕКТАСБЕСТ»
 

основан
 

в
 

1950 г.



Назначение:
 

для
 

дробления
 

горных
 

пород
 

при
 

получении
 

щебня, песка, гравия
 

и
 других

 
строительных

 
материалов. Эффективны

 
при

 
дроблении

 мрамора, известняка, доломита, ракушечника, мергеля, гипса
 

и
 

др.

Достоинства:
-

 
высокая

 
степень

 
дробления;

-
 

селективность
 
раскрытия

 
полезных

 компонентов;
-

 
получение

 
щебня

 
с

 
кубовидной

 
формой

 зерна;
-

 
возможность

 
регулирования

 
процесса

 дробления;
-

 
применение

 
износостойких

 
материалов

 и
 

сплавов
 

для
 

футеровки
 

корпуса
 

и
 дробящих

 
материалов

ДРОБИЛКИ
 

РОТОРНЫЕ



Параметры
Модель

ДР
 

4х2 ДР
 

4х4 ДР
 

6х6 ДР
 

7х6 ДР
 

8х8

Производительность, т/ч, до 5 10 30 40 70

Крупность
 

исходного
 

продукта, мм, 
до 80 100 150 150 250

Установленная
 

мощность, кВт 11,0 18,5 37,0 45,0 75,0

Габаритные
 

размеры, мм
длина
ширина
высота

1780
780

1100

1780
980

1100

2335
1412
1570

2627
1403

 1717

3730
1810
2295

Масса, кг 820 1155 2820 3150 7300

Технические
 

характеристики
 

роторных
 

дробилокТехнические
 

характеристики
 

роторных
 

дробилок



Сортировки
 

(С)
Назначение:

 
классификация

 
по

 
крупности

 
сыпучих

 
материалов

 
с

 
размерами

 
частиц

 от
 

0,2 до
 

50 мм
 

(щебень, песок, бокситы, шлаки, зернистый
 

периклаз, 
кокс, антрацит, графит, алюмосиликатные

 
гранулы

 
и

 
др. материалы).

Достоинства:
-

 
высокая

 
эффективность

 
классификации

 
(более

 
90 %);

-
 

высокая
 

производительность
 

и
 

точность
 классификации

 
на

 
мелких

 
ситах;

-
 

наличие
 

механической
 

системы
 

очистки
 

ситовых
 поверхностей;

-
 

возможность
 

установки
 

пневмосепарирующего
 устройства.

Сортировка

 

С-1-1000П

ГРОХОТЫ
 

ИНЕРЦИОННЫЕ

Сортировка

 

С-2-2000



Параметры
Модель* 

С-600 С-1000 С-1250 С-1500 С-2000

Производительность, т/ч, до 10 25 35 50 100

Установленная
 

мощность, кВт 0,75 1,5 2,2 2,2 4,0

Габаритные
 

размеры, мм
длина
ширина
высота

1780
780

1100

1780
980

1100

2335
1412
1570

2627
1403

 1717

3730
1810
2295

Масса**, кг 400 1300 1700 2800 3400

*  -

 

возможно

 

исполнение

 

в

 

одно-, двух-

 

и

 

трехситовом

 

варианте;
** -

 

при

 

односитовом

 

исполнении.

Технические
 

характеристики
 

сортировокТехнические
 

характеристики
 

сортировок



Грохоты
 

линейно-кругового
 

движения
 

(ЛКД)
Назначение:

 
классификация

 
по

 
крупности

 
сыпучих

 
материалов

 
с

 
размерами

 
частиц

 от
 

0,3 до
 

60 мм
 

(щебень, песок, шлаки, минеральные
 

удобрения
 

и
 

др. 
материалы).

Достоинства:
-

 
высокая

 
производительность

 
и

 
точность

 классификации
 

за
 

счёт
 

спиральной
 траектории

 
движения

 
продукта

 
по

 
ситу;

-
 

наличие
 

механической
 

системы
 регенерации

 
ситовых

 
поверхностей;

-
 

возможность
 

установки
 пневмосепарирующего
 

устройства;
-

 
экологическая

 
безопасность;

-
 

высокая
 

надёжность
 

и
 

удобность
 эксплуатации.

ГРОХОТЫ
 

ИНЕРЦИОННЫЕ



Параметры
Модель

ЛКД-II-1000 ЛКД-II-1500 ЛКД-III-1500

Производительность, т/ч, до 30 60 60

Крупность
 

исходного
 

продукта, мм, до 50 60 60

Площадь
 

ситовой
 

поверхности, м2 3,8 8,3 12,0

Угол
 

наклона
 

ситовой
 

поверхности, град 5-7

Амплитуда
 

колебаний, мм 25-32 25

Установленная
 

мощность, кВт 1,5 2,2 3,0
Габаритные

 
размеры, мм

длина
ширина
высота

3214
1740
1890

4380
2315
2300

4380
2315
2300

Масса, кг 1500 2200 2500

Технические
 

характеристики
 

грохотов
 

ЛКДТехнические
 

характеристики
 

грохотов
 

ЛКД



ГРОХОТЫ
 

ИНЕРЦИОННЫЕ

Назначение:
 

классификация
 

по
 

крупности
 

сыпучих
 

материалов
 

с
 

размерами
 

частиц
 

от
 0,1 до

 
60 мм

 
(щебень, песок, гравий, минеральное

 
сырьё, отходы

 производства
 

и
 

др. материалы).

Достоинства:
-

 
высокая

 
производительность

 
и

 эффективность
 

классификации;
-

 
экологическая

 
безопасность

 
за

 
счёт

 герметичных
 

укрытий;
-

 
высокая

 
надёжность;

-
 

исключение
 

вибрационных
 

нагрузок
 

на
 строительные

 
фундаменты, перекрытия.

Грохоты
 

инерционные
 

тяжелого
 

типа
 

(ГИД)



Параметры
Модель

ГИД-1-1500 ГИД-1-2000 ГИД-2-2000 ГИД-2-2000М

Производительность, т/ч, до 100 250 250 200

Крупность
 

исходного
 

материала, 
мм, до 60 60 60 40

Количество
 

сит, шт. 1 1 2 2

Площадь
 

просеивающей
 поверхности, м2 4,50 7,26 14,52 35,12

Установленная
 

мощность, кВт 4,0 5,5 5,5 5,5

Габаритные
 

размеры, мм
длина
ширина
высота

3860
2270
2240

4974
2850
2724

4720
2850
2475

5610
2850
2905

Масса, кг 2700 6090 5840 6600

Технические
 

характеристики
 

грохотов
 

ГИДТехнические
 

характеристики
 

грохотов
 

ГИД



ГРОХОТЫ
 

ВИБРАЦИОННЫЕ

Достоинства:
-

 
высокая

 
производительность

 
и

 эффективность
 

при
 

классификации
 материалов;

-
 

исключение
 

залипания
 

ситовой
 поверхности;

-
 

низкий
 

уровень
 

вибрационных
 

нагрузок
 на

 
строительные

 
фундаменты, 

перекрытия;
-

 
экологическая

 
безопасность

 
за

 
счёт

 герметичных
 

укрытий.

Назначение:
 

классификация
 

по
 

крупности
 

сыпучих
 

материалов
 

с
 

размерами
 частиц

 
от

 
0,5 до

 
70 мм

 
(щебень, песок, гравий, шлаки

 
и

 
др. 

материалы).

Грохоты
 

вибрационные
 

легкие
 

(ГВЛ)



Параметры
Модель

ГВЛ-500 ГВЛ-720 ГВЛ-1250

Производительность, т/ч, до 5 15 50

Крупность
 

материала, мм, до 30 50 70

Площадь
 

ситовой
 

поверхности, м2 0,75 2,34 6,5

Количество
 

сит, шт. 1 1; 2; 3 1; 2

Установленная
 

мощность, кВт 1,1 3,0 4,0

Габаритные
 

размеры, мм
длина
ширина
высота

2000
1296
1495

2660
1685
1425

3120
2310
1970

Масса, кг 450 682 2000

Технические
 

характеристики
 

грохотов
 

ГВЛТехнические
 

характеристики
 

грохотов
 

ГВЛ



ГРОХОТЫ
 

ВИБРАЦИОННЫЕ

Назначение:
 

классификация
 

по
 

крупности
 

сыпучих
 

материалов
 

на
 

фракции
 от

 
0,1 до

 
5 мм.

Достоинства:
-

 
обеспечение

 
максимальных

 
показателей

 эффективности
 

разделения
 

для
 различных

 
материалов;

-
 

одновременное
 

получение
 

до
 

4-х
 фракций

 
готовой

 
продукции;

-
 

возможность
 

разгрузки
 

продукта
 

в
 нужном

 
направлении;

-
 

герметичность
 

конструкции
 

и
 

удобность
 эксплуатации.

Сито
 

вибрационное
 

(СВ)



Параметры
Модель

СВ-900 СВ-1200 СВ-1400

Диаметр
 

корпуса, м 0,9 1,2 1,4

Площадь
 

ситовой
 

поверхности
 

одной
 

деки, м2 0,54 1,0 1,38

Производительность, т/ч, до 5 10 15

Крупность
 

исходного
 

материала, мм, до 15

Количество
 

дек, шт. 1…3 1…3 1…3

Установленная
 

мощность, кВт 0,9 1,1 2,15

Габаритные
 

размеры, мм
диаметр
высота

1350
1000…1200

1650
1000…1200

1850
1000…1200

Масса, кг 160…220 250…350 280…400

Технические
 

характеристики
 

сит
 

вибрационныхТехнические
 

характеристики
 

сит
 

вибрационных



Назначение:
 

равномерный
 

выпуск
 

из
 

накопительных
 

емкостей
 

трудносыпучих
 материалов

 
(щебень, песок, минеральные

 
удобрения, отруби, 

шроты, мясокостная
 

и
 

рыбная
 

мука, комбикорма
 

и
 

его
 

компоненты).

ВИБРОАКТИВАТОРНЫЕ
 

СИСТЕМЫ
 ДЛЯ

 
ДОЗИРОВАННОЙ

 
РАЗГРУЗКИ

 ТРУДНОСЫПУЧИХ
 

МАТЕРИАЛОВ



Параметры
Модель

ВА-750 ВА-1000 ВА-1250 ВА-1500 ВА-1750 ВА-2000 ВА-2500

Пропускная
 

способность, т/ч 60 80 100 150 200 300 400

Установленная
 

мощность, кВт 0,25 0,55 0,55 0,55 1,1 1,1 6,0

Масса, кг 120 220 380 560 940 1080 3140

Достоинства:
-

 
исключение

 
сводообразования

 
и

 
сегрегации

 материала
 

в
 

бункере;
-

 
компоновка

 
с

 
бункерами

 
любой

 
конфигурации

-
 

не
 

требуют
 

дополнительной
 

площади
 

и
 перекомпоновки

 
действующего

 
оборудования;

-
 

исключение
 

выбросов
 

пыли
 

в
 

производственные
 помещения;

-
 

высокая
 

надёжность.

Технические
 

характеристики
 виброактиваторов

 
бункерных

 
(ВА)

 

Технические
 

характеристики
 виброактиваторов

 
бункерных

 
(ВА)



ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЕ
 

ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение:
 

транспортировка
 

кусковых, сыпучих
 

и
 

пылящих
 

материалов
 

с
 насыпной

 
плотностью

 
до

 
3,5 т/м3.

Достоинства:
-

 
отсутствие

 
просыпей

 
и

 
пыления

 
при

 транспортировании
 

материалов;
-

 
равномерная

 
и

 
стабильная

 
подача

 сыпучих
 

материалов;
-

 
экологическая

 
безопасность.

Конвейеры
 

ленточные
 роликовые, безроликовые, передвиженые



Параметры
роликовый безроликовый передвижной

Модель
КЛ КЛБ КПЛ

Ширина
 

ленты, м 400, 500, 650, 800, 
1000 400, 500, 650 500, 650

Длина, м от
 

3 до
 

60 от
 

3 до
 

25 от
 

3 до
 

25

Скорость
 

движения
 

ленты, м/с от
 

0,5 до
 

2,0

Производительность, м3/ч до от
 

12 до
 

300

Угол
 

наклона, град. 0-18 0-10 0-18, 0-25, 0-40

Тип
 

натяжного
 

устройства винтовой

Технические
 

характеристики
 

ленточных
 

конвейеровТехнические
 

характеристики
 

ленточных
 

конвейеров



ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЕ
 

ОБОРУДОВАНИЕ
Конвейеры

 
винтовые

Назначение:
 

транспортировка
 

сыпучих
 

и
 слабосыпучих

 
материалов

 
с

 насыпной
 

плотностью
 

от
 

0,2 
до

 
3,5 т/м3.

Параметры
Модель

КВ-160 КВ-200 КВ-250 КВ-300 КВ-400

Диаметр
 

шнека, мм 160 200 250 300 400

Длина
 

транспортера, м до
 

15

Производительность, м3/ч 1,0-6,5 3,0-11,0 6,5-22,8 13,5-46,8 25,0-88,0

Угол
 

наклона, град. 0-45



ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЕ
 

ОБОРУДОВАНИЕ
Элеваторы

 
ленточные

Назначение:
 

транспортировка
 

кусковых, сыпучих
 

и
 

пылящих
 

материалов
 

с
 насыпной

 
плотностью

 
до

 
2,5 т/м3.

Параметры
Модель

ЭЛГ-160 ЭЛГ-200 ЭЛГ-250

Ширина
 

ковша, мм 160 200 250

Производительность, м3/ч 10 18 32

Параметры
Модель

ЭЛГ-315(350) ЭЛМ-400

Ширина
 

ковша, мм 315(350) 400

Производительность, м3/ч 50 88

Высота
 

подъема
 материала, м до

 
45



СЕПАРАТОРЫ
 

МАГНИТНЫЕ

Назначение:
 

извлечение
 
ферромагнитных

 
включений

 
из

 
материала, 

транспортируемого
 

грузовым
 

ленточным
 

конвейером

Параметры
Модель

СМП-500 СМБ
Производительность

 
по

 
металлу, т/ч до

 
10

Глубина
 

воздействия
 

магнитного
 

поля, 
мм, до 150 40

Индукция
 

на
 

поверхности
 

магнитного
 блока, мТл, до 500 350

Ширина
 

конвейерной
 

ленты, м 500 любая
Скорость

 
движения

 
ленты, м/с 1,0 0,8-1,5

Тип
 

привода мотор-редуктор -
Установленная

 
мощность, кВт 2,2-5,5 *

Масса, кг 800 * *
*- зависит

 

от

 

ширины

 

ленты

 

грузового

 

конвейера;
* * -

 

зависит

 

от

 

диаметра

 

и

 

длины

 

приводного

 

барабана

 

грузового

 

конвейера

Сепаратор

 

магнитный

 
саморазгружающийся

 
подвесного

 

типа

 

СМП-500



ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ
 

УСТАНОВКИ
 ДЛЯ

 
ПОЛУЧЕНИЯ

 
ЩЕБНЯ

 производительностью
 

30 и
 

60 т/ч



Параметры
Модель

ТДСУ-30 ТДСУ-60
Производительность, т/ч 30 60
Размер

 
загружаемых

 
кусков, мм 200 300

Готовые
 

фракции
 

щебня, мм +40; -40+20; -20+5 (10)
Установленная

 
мощность, кВт 69,5 150,0

Размер
 

площадки
 

под
 

установку, м 44х60 53х81
Состав

 
установки: бункер-питатель, 

дробилка

 

ДР

 

6х6, 
грохот

 

ГВЛ-1250, 
конвейеры

 

КЛ-650,  
КЛ-500 (5 ед.), 

кабина

 

управления

бункер-питатель, 
дробилка

 

ДР

 

8х8, 
грохот

 

ГИД-2000 (С-2000), 
конвейеры

 

КЛ-1000,  
КЛ-650 (5 ед.), 

кабина

 

управления

Технические
 

характеристики
 

ТДСУТехнические
 

характеристики
 

ТДСУ



КОМПЛЕКС
 

ОБОРУДОВАНИЯ
 ДЛЯ

 
ПРОИЗВОДСТВА

 МИНЕРАЛЬНОЙ
 

КРОШКИ
 

И
 

МУКИ

мрамор

известняк

доломит

гранит

змеевик

яшма

кварцит

Готовые
 

фракции

-5+3 мм

-3+1,5 мм

-1,5+0,63 мм

-0,63+0,315 мм

-0,315+0,1 мм



ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ
 

УСТАНОВКИ

Дробильно-сортировочная
 установка

Установка
 

для
 

дробления

Установка
 

для
 

сортировки



Технические
 

характеристики
 

ДСУТехнические
 

характеристики
 

ДСУ

Параметры
Модель

ДСУ ДУ СУ
Производительность, т/ч, до 3 6 3 6 3
Размер

 
загружаемых

 
кусков, мм, до 120 250 120 250 30

Установленная
 

мощность, кВт 17,3 24,18 16,2 23,7 6,3
Размер

 
площадки

 
под

 
установку, м 8,3х4,0х2,3 9,0х5,0х3,0 8,3х4,0 9,0х5,0 -

Состав
 

установок
ДСУ

 
(Q=3 т/ч):

 
дробилка

 
ДР

 
4х2; грохот

 
ГВЛ-500; конвейер

 
КЛ-500; фильтр-циклон

 ФР-10; вентилятор, щит
 

управления.
ДСУ

 
(Q=6 т/ч):

 
дробилка

 
ДР

 
4х4; грохот

 
ГВЛ-500; конвейер

 
КЛ-500; фильтр-циклон

 ФР-10; вентилятор; щит
 

управления.
ДУ

 
(Q=3 т/ч):

 
дробилка

 
ДР

 
4х2; конвейер

 
КЛ-500; вентилятор; щит

 
управления.

ДУ
 

(Q=6 т/ч):
 

дробилка
 

ДР
 

4х4; конвейер
 

КЛ-500; вентилятор; щит
 

управления.
СУ

 
(Q=3 т/ч):

 
конвейер

 
КЛ-500; грохот

 
ГВЛ-500; фильтр-циклон

 
ФР-10; вентилятор; 

щит
 

управления.



ПРИМЕРЫ
 

ВНЕДРЕНИЯ
 

РАЗРАБОТОК
 

И
 

ПРОЕКТОВ

Предпроектная
 

проработка
 

системы
 

аспирационно-пылеулавливающих
 

установок
 в

 
корпусах

 
дробильно-сортировочного

 
цеха

 
с

 
комплексной

 
поставкой

 
оборудования.

ООО
 

«Саткинский
 

щебёночный
 

завод», г. Сатка
 

Челябинской
 

области



ООО
 

«Капитал
 

Магнезит», п. Андреево
 

Владимирской
 

области

Разработка
 

технологического
 

и
 

строительного
 

разделов
 

проекта
 «Модернизация

 
технологической

 
линии

 
переработки

 
доломита»

 с
 

комплексной
 

поставкой
 

оборудования.

ПРИМЕРЫ
 

ВНЕДРЕНИЯ
 

РАЗРАБОТОК
 

И
 

ПРОЕКТОВ



ООО
 

«Кладезь
 

Кирпича», г. Рязань

ПРИМЕРЫ
 

ВНЕДРЕНИЯ
 

РАЗРАБОТОК
 

И
 

ПРОЕКТОВ

Проект
 

установки
 

по
 

переработке
 

отсева
 

известняка
 

и
 

отходов
 

кирпича
 производительностью

 
5 т/ч

 
с

 
комплексной

 
поставкой

 
оборудования



ООО
 

«Кладезь
 

Кирпича», г. Рязань



ООО
 

«Управляющая
 

компания
 

«Уральский
 

завод
 

инструментов
 

и
 

материалов», 
г. Губаха, Пермский

 
край

ПРИМЕРЫ
 

ВНЕДРЕНИЯ
 

РАЗРАБОТОК
 

И
 

ПРОЕКТОВ

Техническое
 

перевооружение
 

производственного
 

корпуса
 

шлифовальных
 

материалов.
 Проработка

 
вариантов

 
технологической

 
линии

 
дробления

 
и

 
рассева

 
корунда, 

выполнение
 

проекта
 

и
 

комплексная
 

поставка
 

оборудования.



ООО
 

«Управляющая
 

компания
 

«Уральский
 

завод
 

инструментов
 

и
 

материалов», 
г. Губаха, Пермский

 
край



ОАО
 

«Богословское
 

рудоуправление», г. Краснотурьинск
 

Свердловской
 

обл.

ПРИМЕРЫ
 

ВНЕДРЕНИЯ
 

РАЗРАБОТОК
 

И
 

ПРОЕКТОВ

Проект
 

«Установка
 

для
 

классификации
 

хвостов
 

сухой
 

магнитной
 

сепарации». 
Разработка

 
проектной

 
документации

 
на

 
техническое

 
перевооружение

 отделения
 

сортировки
 

щебня
 

с
 

комплексной
 

поставкой
 

оборудования.



ОАО
 

«Богословское
 

рудоуправление», 
г. Краснотурьинск

 
Свердловской

 
области



ЗАО
 

«ИЗВЕСТЬ
 

СЫСЕРТИ», г. Сысерть
 

Свердловской
 

области

ПРИМЕРЫ
 

ВНЕДРЕНИЯ
 

РАЗРАБОТОК
 

И
 

ПРОЕКТОВ

Проект
 

«Отделение
 

измельчения
 

и
 

помола
 

извести»
 с

 
комплексной

 
поставкой

 
оборудования



ОАО
 

«Северский
 

трубный
 

завод», г. Полевской
 

Свердловской
 

области

ПРИМЕРЫ
 

ВНЕДРЕНИЯ
 

РАЗРАБОТОК
 

И
 

ПРОЕКТОВ

Проект
 

«Дробильно-сортировочный
 

комплекс
 

подготовки
 

извести
 

к
 

обжигу»
 

с
 комплексной

 
поставкой

 
оборудования.



ОАО
 

«Северский
 

трубный
 

завод», г. Полевской
 

Свердловской
 

области



КОНТАКТНАЯ
 

ИНФОРМАЦИЯ
 

Почтовый
 

адрес: 
624266, г. Асбест

 
Свердловской

 
области, 

ул. Промышленная, д.7
 

генеральный
 

директор
 РЕПИН

 
КОНСТАНТИН

 
ВЛАДИМИРОВИЧ

 
тел. (34365) 43300, 43341; факс

 
(34365) 7-41-30

 
e-mail: nto@niiasbest.ru

 http//: www.niiasbest.ru
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