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Эффективные
 

решения
 

теплоизоляции
 

фасадов

BALTIMIX
 

2012.



Производственный
 

и
 

торговый
 

потенциал
 ТехноНИКОЛЬ

ТехноНИКОЛЬ

 

–

 

пространство

 

для

 

бизнеса 02

заводы

 

гибкой

 

черепицы

заводы

 

битумных

 

и

 

битумно-

 

полимерных

 

материалов
заводы

 

полимерных

 

мембран

заводы

 

каменной

 

ваты

заводы

 

экструзионного
пенополистирола

заводы

 

композитной
черепицы

заводы

 

по

 

производству
сырьевых

 

компонентов

2
 

научных
 

центра

9
 

учебных
 

центров

140
 

отделений
 

Торговой
 

сети
36

 
заводов

Отделения
Торговой

 

сети

научные

 

центры

учебные

 

центры

500
 

Независимых
 дистрибуторов6000

 Высококвалифицированных
 специалистов180 000

 
объектов

 
с

 применением
 

продуктов
 корпорации



03Делать

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными

Энергоэффективность



СТРУКТУРА
 

ПОТРЕБЛЕНИЯ
 

ТЕПЛА

4Делать

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными



СЛУЖБА

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ПОДДЕРЖКИ 05

РАЗВИТИЕ
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
 

В
 

РОССИИ



СЛУЖБА

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ПОДДЕРЖКИ 06

СНИЖЕНИЕ
 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

На

 

40% от

 

базового

 

уровня

На

 

30% от

 

базового

 

уровня

На

 

15% от

 

базового

 

уровня 2011

2016

2020



07Делаем

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными

качественный
 

теплоизоляционный
 

материал
 

должен
 

отвечать
 требованиям

 
эффективности, технологичности,

 
учитывать

 условия
 

работы
 

в
 

конструкции
 

и
 

долговечности.

Наиболее
 

востребованным
 

видом
 

теплоизоляции
 

является
 каменная

 
вата.

Выбор
 

теплоизоляционных
 

материалов



08Делать

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными

Предложение
 

ТЕХНОНИКОЛЬ

Каменная
 

вата
 

ТЕХНОНИКОЛЬ
–

 
это

 
негорючие, 

гидрофобизированные
 

тепло-, 
звукоизоляционные

 
плиты

 
из

 минеральной
 

ваты
 

на
 

основе
 горных

 
пород

 
базальтовой

 
группы.

Выступающий
Заметки для презентации


 В качестве сырья для минеральных плит, используют :

 

 - неорганические компоненты - горные породы габбро-базальтовой группы,  доломиты.

    - органические компоненты,  - связующее и добавки.







09Делаем

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными

КАМЕННАЯ
 

ВАТА
 

ТехноНИКОЛЬ

Рязань, Заинск, Черкассы, Челябинск, Юрга, Хабаровск

610 000 тонн
 

совокупная
 мощность

 
производства

№1 в СНГ

Выступающий
Заметки для презентации
На сегодняшний день в состав производственных активов корпорации ТехноНИКОЛЬ входят 6 заводов по производству теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты. География расположения заводов позволяет свести к минимуму транспортные расходы и оптимизировать логистические процессы.



010Делать

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными

Теплоизоляция
 

фасадов



011Делать

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными

ШТУКАТУРНЫЕ
 

ФАСАДЫ

Выступающий
Заметки для презентации


 





Делать

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными

ТЕХНОФАС

012

ТЕХНОФАС

•Предельная
 

прочность
 

при
 

растяжении
 не

 
менее

 
15 кПа

•Прочность
 

на
 

сжатие
 

при
 

10% 
деформации

 
не

 
менее

 
45 кПа

•Степень
 

горючести
 

КМ(0)

•Теплопроводность
 

не
 

более
 

0,042 
Вт/м*К

Выступающий
Заметки для презентации
 





Применение
ТЕХНОФАС

 
Л

 
-

 

полосы, нарезанные
 

из
 

негорючих
 минераловатных

 

плит.  Волокна
 

в
 

ламели
 

расположены
 перпендикулярно

 

изолируемой
 

поверхности.

80
 

кПа
 

80
 

кПа

Преимущества:

+

 

Гибкость

+

 

Меньшая

 

плотность

 (легче

 

вес)

+

 

Высокая

 

прочность

 

на

 
отрыв

 

слоев

+

 

Теплопроводность
 не

 
более

 
0,044 

Вт/м*К

Возможность

 

утепления

 
криволинейных

 
и«ломаных»

 

поверхностей
(эркеры, пилястры)

80
 

кг/м3

ТЕХНОФАС
 

Л



ТЕХНОФАС
 

Л

СЛУЖБА

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ПОДДЕРЖКИ 014



ТЕХНОФАС
 

Л

СЛУЖБА

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ПОДДЕРЖКИ 015

+
 

Пожаробезопасность

+
 

Низкая
 

цена

+
 

Высокая
 

гибкость

+
 

Удобство
 

монтажа Цена
от

2500
 

руб./м3

Выступающий
Заметки для презентации
Цена – нужно акцентировать что они покупают НГ по цене ПСБС



Делать

 

надежные

 

строительные

 

системы

 

доступными

ТЕХНОФАС
 

ЭКСТРА

016

•Предельная
 

прочность
 

при
 

растяжении
 не

 
менее

 
6 кПа

•Прочность
 

на
 

сжатие
 

при
 

10% 
деформации

 
не

 
менее

 
15 кПа

•Степень
 

горючести
 

КМ(0)

•Теплопроводность
 

не
 

более
 

0,041 
Вт/м*К

ТЕХНОФАС
 

ЭКСТРА

Выступающий
Заметки для презентации
 





8-800-200-05-65

Служба
 

Технической
 

Поддержки

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
 

И
 

ПОДДЕРЖКИ



СЛУЖБА

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ПОДДЕРЖКИ 018

СПАСИБО
 

ЗА
 

ВНИМАНИЕ!
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