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Основные виды деятельности Компании РЕМИКС: 

• производство сухого  фракционированного кварцевого песка 

• производство сухих строительных смесей под собственными 
торговыми марками  

• производство сухих строительных смесей на заказ под торговыми 
марками других производителей 

• производство цветных песков 

 



Компания РЕМИКС выпускает сухой 
фракционированный кварцевый песок более 15 лет 

Сухой песок РЕМИКС применяется для: 

– производства сухих строительных смесей, цементно-
песчаных смесей и бетонов 

– пескоструйной очистки 

– водоочистных сооружений и фильтров 

– литейного производства 

– стекольного производства 

– энергокотлов 

– мягкой кровли 

– ландшафтного дизайна 

– спортивных покрытий 



Процессы производства сухого кварцевого песка в 
РЕМИКСе 

• доставка с карьеров 

• разделение входящего сырья 

• сушка 

• охлаждение 

• фракционирование 

• двойное, тройное 
фракционирование при 
необходимости 

• фасовка 

• хранение 

 



Объем производства песка в РЕМИКС 
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Карьеры 
Карьер Фракция Назначение 

Лужский ГОК  
ГОСТ 2138-91   

0–0,63 мм (2К1О2025 ) 
производство ССС  

литейное производство 

Струги Красные  
ГОСТ 2138-91  

0–0,63 мм (3К5О2025) 
производство ССС 

подсыпка рубероида (мягкая 
кровля) 

Желанное  
ГОСТ 8736-2014  

0–0,63 мм  
0,63–2,5 мм 

пескоструйные работы 
производство ССС 

Малокса  
ГОСТ 8736-2014 

0–0,63 мм 
0,63–2,5 мм 

пескоструйные работы 
производство ССС 

Мураевня  (Рязанская область) 
ГОСТ 2138-91  

ГОСТ 22551-77 

0,1–0,3 мм 
0,4–0,8 мм 

0,6–1,25 мм 

литейное производство 
стекольное производство 

Фильтровальные сооружения 

Неболчнское КУ(Новгородская 
область) 

ГОСТ 2138-91 
0,1–0,3 мм (1К1О2025 ) 

литейное производство 
стекольное производство 

фильтровальные сооружения 

Кварцевые пески (Нижний Новгород) 
ГОСТ 2138-91 
Р 51641-2000 

ГОСТ 22551-77 
 

0,1–0,3 мм (1К1О2025)  
0,4–0,8 мм 
0,8–1,6 мм 

литейное производство 
стекольное производство 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82 %D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0&url=http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3851/index.htm&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0+qwflIRTTifi6VAA==&data=&b64e=3&sign=4faab534d54fab171d8801de39ef3ee0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_NkyJVdMM4m_vHqMxcO8w0CnNQgRlOY_rPPoupTVjdyvZvXWxzdN9x38Mr7VAUAba58wYwWK61E5WYmyZB8plTJvPePn-l8fsj5Yd0WBHc8hE5gLLGtGKLYRElLUYGMl5a5xTM1AyJ3U728NnClQ8xty_ol7Ej-HTvwDFDCRuwQqegMMqT7znB33DvvEsaJ-wsruwlaUW3VVk3ykQDHAyPFcyso1XdFeg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpX9Syes_ydyS05A1dDN3K6n_8PC7SyRXXBm4jOuTsXzn7bG387Dz3Ru8sKGh5CFvrTPVwtn2__inYIeFI2_oYAD7toojwOWLQG3lWz5Wkq0ELFwejVGxBWnZuOLNEvItafXZPsJIdAc1lTYNjJ4wxt52Ww8lE3l11YXTcTdOx6wCsY1gzCAZ39w&l10n=ru&cts=1447397589015&mc=3.584962500721156


Фракция 0,63–2,5 мм  
ГОСТ  8736-2014 

Фракция 0–0,63 мм 
ГОСТ 2138-91 

Фракция 0–0,63 мм 
формовочный  ГОСТ  2138-91 

  Фракция 2–2,5 мм   
ГОСТ  8736-2014 

Фракция 0–0,63 мм 
ГОСТ  8736-2014 

 



Кварцевый песок РЕМИКС  
для производства сухих строительных смесей 

ГОСТ 8736-2014 
• Однородность, закрупнение или замельчение – не более 5 % 
• Содержание глинистых и пылевидных частиц менее 0,05 мм 

– не более 3% по массе 
• Влажность – не более 0,1 % 
 

Сухие строительные смеси Фракция кварцевого песка 

Клеевая группа, наливные ровнители, мелкофракционные 
штукатурки, термостойкие материалы  

 
0–0,63 мм 

Грубые ровнители, ЦПС, штукатурные составы, 
кладочные смеси обычные и цветные, упрочнители 
бетонов, гидроизоляционные смеси 

0–2,5 мм 

Шпаклевки, накрывочные штукатурки, затирки 0–0,63 мм 

Наполнитель для промышленных полов, 
гидроизоляционные смеси 

более 2,5 мм  



Фракция 0,4–0,8 мм 

ГОСТ 2138-91 

Фракция 0,1–0,3 мм 

ГОСТ 2138-91 

Фракция 2,5–5 мм 

ГОСТ 8736-2014  

Фракция 1,25–2,5 мм 

ГОСТ 8736-2014  

Фракция 0,8–1,25 мм 

ГОСТ  22551-77 



Кварцевый песок РЕМИКС  
для производства сухих строительных смесей 

ГОСТ 8736-2014 
• Однородность, закрупнение или замельчение – не более 5 % 
• Содержание глинистых и пылевидных частиц менее 0,05 мм 

– не более 3% по массе 
• Влажность – не более 0,1 % 
 

Сухие строительные смеси Фракция кварцевого песка 

Клеи для облицовки, наливные ровнители, 
мелкофракционные штукатурки, термостойкие 
материалы, декоративные мозаичные штукатурки  

0,1–0,3 мм 
0,4–0,8 мм 

Грубые ровнители, ЦПС, штукатурные составы, 
кладочные смеси обычные и цветные, упрочнители 
бетонов, гидроизоляционные смеси 

0,63–2,5 мм 
0,8–1,25 мм 
1,25–2,5 мм 

Шпаклевки, накрывочные штукатурки, затирки 0−0,315 мм  

Наполнитель для промышленных полов, 
гидроизоляционные смеси 

2,5–5 мм 
3,2–5 мм 



Динамика продаж песка стандартных фракций, % 
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Динамика продаж песка специальных фракций, % 
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Процессы изготовления специализированных 
фракций песка в РЕМИКСе 

• Правильный подбор сырья 

• Технологический контроль, отборы 
проб, сортировка сырья уже на первом 
этапе 

• Подбор и установка калибровочных сит 

• Двойное-тройное грохотание 

• Правильное определение скорости 
подачи, настройка основных 
технических параметров грохотов 

• Промежуточный технологический 
контроль 

• Окончательный технологический 
контроль 

 

 



Структура потребления песка РЕМИКС в 2012–
2016 годах, %  
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Импортозамещение 
 Сухой кварцевый песок 

• фильтровальный песок РЕМИКС 
для бытовых фильтров и 
фильтровальных сооружений 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

• песок РЕМИКС для энергетических 
низкотемпературных котлов 
кипящего слоя 

• песок посыпки рулонных 
кровельных материалов при 
производстве гибкой кровли,  

• цветной песок РЕМИКС 

 

 



Цветной песок РЕМИКС 

RAL9001 (1-окрас) RAL9003 (4-окрас) 

Природный песок 



Торговые марки Компании РЕМИКС 

общестроительные сухие смеси и ЦПС 

теплоизоляционные сухие смеси 

мозаичные штукатурки 

промышленные полы, печатный бетон 

 

 

 



Новые продукты РЕМИКС 

 

 



Импортозамещение 
 Сухие строительные смеси  

• прочность  
• износостойкость 
• беспыльность 
• антивандальность 
• декоративность 
• продление срока службы 

 

Упрочнители бетонных полов 



Импортозамещение  
Сухие строительные смеси  

Технология декоративного печатного бетона 
• прочность  
• износостойкость 
• морозостойкость 
• декоративность 
• срок эксплуатации  более 20 

лет 
• Короткий цикл монтажа 

покрытий даже большой 
площади 

 
 

 



Толлинг 

 

 

• Сокращение затрат на доставку 
сухого кварцевого песка, основного 
компонента смесей.  

• Возможно изготовление продукции 
как по рецептурам заказчика, так и 
по рецептурам, разработанным в 
компании РЕМИКС.  

• Компания РЕМИКС окажет помощь в 
разработке дизайна упаковки.  

• Собственный автопарк компании 
РЕМИКС составляет более 20 единиц 
большегрузной техники и имеет 
возможность обслужить как 
потребности компании, так и ее 
деловых партнеров. 



Сырье 
Мраморная крошка: 

• КМ 2,0–3,0, 

• КМ 0,5–1,0 

• КМ 1,0–2,0 

 

Гипс: Г5Б2 

 

Микрокальцит:  

• КМ-5 

• КМ-10 

• КМ-315 

• КМ-100 

• КМ-160 

 

Глина: ПГБ 



Компания РЕМИКС 

Санкт-Петербург, Колпино,  
ул. Финляндская, 31 

 
+7 (812) 244 40 07 

www.re-mix.ru 


