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Редиспергируемые полимерные порошки 

     

     РПП (редиспергируемые полимерные порошки) - сухие порошки 

органических полимеров, способные при диспергировании в 

воде образовывать водные дисперсии.  
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Scan electron microscope picture of a  

redispersible powder modified mortar 



Cхема производства РПП и его редиспергирование 
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Температура стеклования (Tg) 

     

Температура стеклования — температура, при которой полимер 

переходит при охлаждении из высокоэластичного или 

вязкотекучего в стеклообразное состояние, зависит от 

химического состава и строения цепи полимера 
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Минимальная температура пленкообразования (МТП) 

Минимальная температура пленкообразования (МТП) – температура, 

ниже которой полимеры не могут создать сплошную пленку. 

 

   МТП зависит от: 

   •Tg полимера 

   •Tg ≠ МТП 



Cистема: Портландцемент+ РПП 
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Твердение цемента 

Гидратация цемента,  

Химическое связывание воды 

Образование С-S-H геля,  

кристаллов 

Формирование  

цементного камня 

Условие: H2O, ↑W, t>0°C 

Твердение полимера 

Диспергирование РПП 

 (30-60 сек, 0,01-0,5 мкм) 

Агломерация дисперсии, 

образование полимерных пленок,  

Формирование упорядоченной 

структуры с прочными связями, 

заполнение пор 

Условие: обезвоживание системы 

(химическое высыхание), t>МТП 



Области применения редиспергируемых порошков 
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Смеси для систем теплоизоляции 

Клеевые смеси 

Наливные пол и стяжки 

 

Ремонтные смеси 
Шпатлевка для заделки  

стыков ГКЛ 

Полимерные шпатлевочные смеси 



 VINAVIL – производитель редиспергируемых полимерных 

порошков 
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VILLADOSSOLA 

RAVENNA 

MILANO 

Заводы: 1. Villadossola (Италия) 

     2. Ravenna (Италия) 

               3. Laval (Канада) 

               4. West Chicago (США) 

               5.Singapore  

               6. Suez (Египет) 

 

Исследовательские центры:   

               1. Villadossola (Италия) 

               2. Milano (Италия) 

               3. Laval (Канада) 

               4. West Chicago (США) 

 

 

 



Редиспергируемые полимерные порошки VINAVIL 
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VINAVIL 5515 

 

E 06 PA 5603 PB 5605 HP 5406 SL11 P 

Полимерная основа VA/VV VA/E VA/E VA/E VA/A/VV VA/VV 

Тст, °С +27 +15 -7 - 6 10 31 

МТП, °С*  13 0 0 0 0 11 

Вязкость,mPa*s 3500 600 1500 3500 300 300 

Клеевые смеси - - 

Клея с высокой 

эластичностью 

- - - - 

Система скрепленной 

теплоизоляции 

- - - - 

Шпатлевочные и 

затирочные смеси 

- - - - 

Смеси с гидрофобным 

эффектом 

- - - - - 

Самовыравнивающиеся 

составы, стяжки 

- - - - - 



Требования ГОСТ Р 56387-2015 
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Наименование показателя 
Значение, МПа для класса 

C0 C1 C2 

Прочность клеевого соединения после выдерживания в 

воздушно-сухой среде в течение 28 сут 
≥ 0,5 ≥0,5 ≥ 1,0 

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной 

среде 
- ≥ 0,5 ≥1,0 

Прочность клеевого соединения после выдерживания при 

высоких температурах 
- ≥0,5 ≥ 1,0 

Прочность клеевого соединения после циклического 

замораживания и оттаивания 
- ≥0,5 ≥ 1,0 



Методы испытаний клеевых смесей 
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Устойчивость к сползанию Определения вязкости визкозиметром 

Brookfield 

Прочность сцепления с  

основанием, открытое время 

Время корректировки 

Способность к смачиванию 
Водоудерживающая способность 



Влияние РПП Vinavil на свойства клеевых смесей 
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№1 №2-3 №4-5 №6-7 №8-9 №10-11 №12-13 

Портландцемент I 42,5 H 30 30 30 30 30 30 30 

Песок фр.0-063 69,67 68,67;67,67 68,67;67,67 68,67;67,67 68,67;67,67 68,67;67,67 68,67;67,67 

Rutocel 75RT50000 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Casucol Fix-1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

VINAVIL 5515 - 1;2 - - - - - 

Vinavil E 06 PA - - 1;2 - - - - 

Vinavil 5603 PB - - - 1;2 - - - 

Vinavil 5605 HP - - - - 1;2 - - 

Vinavil 5406 - - - - - 1;2 - 

Рыночный продукт (VA/E) - - - - - - 1;2 

В/Т 0,22-0,24 

Вязкость по Брукфилду, 5RPM 480-520 

Стойкость к сползанию, мм, не более  0,7 

Время коррекции, мин Не менее 15 

Способность к смачиванию в 20 мин Не менее 50% 
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Свойства клеевых смесей с содержанием РПП 1% 
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Прочность при изгибе, МПа 

Прочность при сжатии, МПа 

Капилярное водопоглощение, кг/(м2*ч0,5)  
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Свойства клеевых смесей с содержанием РПП 2% 
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Прочность при изгибе, МПа 
Прочность при сжатии, МПа 
Капиллярное водопоглощение, кг/(м2*ч0,5)  
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28 дней н.к. 7 дней н.к.+21 день H2O 14 дней н.к.+14 дней 70оС 7 дней н.к.+21 день H2O+25 циклов 
замораж-оттаивание 

Свойства клеевых смесей с содержанием РПП 1% 
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Свойства клеевых смесей с содержанием РПП 2% 
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Рецептуры клеевых смесей и результаты испытаний 
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Наименование компонента/класс 

клея по ГОСТ Р 56387-2015 

Содержание,% 

С2Т 

базовый 

 

С2ТЕ 

для тяжелых 

плиток 

С2TES1 

Эластичный 

 

Портландцемент I 52,5H 35 35 35 

Кварцевый песок фр.0-0,63 61,43 60,43 59,43 

Эфиры целлюлозы Rutocel 75RT50000 0,45 0,45 0,45 

Эфир крахмала Casucol Fix-1 0,12 0,12 0,12 

Vinavil 5406 2,0 - - 

Vinavil E 06 PA  3 - 

Vinavil 5603 PB - - 4 

Формиат кальция 0,5 0,5 0,5 

Целлюлозные волокна Jelucel 300H 0,5 0,5 0,5 

Сползание, мм, не более  0,5 0,5 0,5 

Способность к смачиванию не менее 

50% 

20 мин. 30 мин. 

 

30 мин. 
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Свойства клеевых смесей с содержанием РПП Vinavil 
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Прочность сцепления с основанием, МПа 

28 дней н.к. 7 дней н.к.+21 день H2O 14 дней н.к.+14 дней 70оС 7 дней н.к.+21 день H2O+25 циклов 
замораж-оттаивание 

Свойства клеевых смесей с содержанием РПП Vinavil 



 

 

 

 

 

 

 
 

  1.      Редипергируемые порошки с мировой известностью и 

качеством, проверенным временем; 

   2.     Оптимальный ассортимент редиспергируемых порошков для 

решения задач широкого спектра: 

- cоздающие жесткую пленку (Vinavil SL 11 P, Vinavil 5515); 

- создающие эластичную пленку (Vinavil 5603 PB, Vinavil E 06 PA); 

- специального назначения (Vinavil 5406, Vinavil 5605 HP). 

 3.    Обеспечение получения высокачественных клеев класса С1 и С2 

по ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на 

цементном вяжущем. Технические условия». 

Редиспергируемые порошки Vinavil  
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Спасибо за внимание! 


