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Наши поставщики 
Мы покупаем химические продукты более чем от 150 производителей среди которых: 

BASF SE  
Yangzhou Weikem Chemicals Co., Ltd  
Dairen Chemical Corporation  
Kolon Industries Incorporation  
PETRONAS Marketing (Netherlands) B.V  
Deqing Tongchem Co.,Ltd  
Hexion B. V.  
Hangzhou Miyue Chemical CO.,LTD  
ShangHai HuiGuang Fine Chemical  
Industry Co., Ltd.  
Songwon International AG  
DSM Coating Resins  
Songwon Industrial Co., Ltd.  
Weifang Ensign Industry Co., Ltd  
Vinmar International Ltd  
Mitsui & Co. Deutschland GmbH  
Borealis AG  
Synthomer Deutschland GmbH  
A. Schulman Plastics BVBA  
United Initiators GmbH  
Weber & Schaer GmbH & Co.KG  
Sika Deutschland GmbH  
Cristal Inorganic Chemicals Switzerland Ltd  
Tianze Chemicals Limited  
Mobil Chemical Products International Inc.  
Hyosung Corporation  
Mitsui & Co. Benelux S.A / N.V  
Shandong Rike Chemical Co.,Ltd.  
Fiberpartner Aps  
AHI Roofing Kft.  
BYK-Chemie GmbH  
Marubeni Chemix Corporation  
Peter Greven GmbH & Co. KG  
Argon Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi  
Ciech Sarzyna S.A  
Nabaltec AG  
Mitsui & Co. Plastics Ltd  
Methyl Co., Ltd  
Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co.,Ltd  
KLK Emmerich GmbH  
Petro-Canada Europe Lubricants Ltd  

Troy Chemical Company BV  
Jiangsu Sanmu Group Co.,Ltd  
Shandong Rike Rubber and Plastic  
Technology Co., Ltd  
Prince Minerals Norway Limited  
Liaoning Ruixing Chemical Group CO., LTD.  
Habich GmbH  
Mitsuya Boeki Ltd  
New Continent Enterprises Pte Ltd  
Dalian Richon Chem Co., LTD.  
Prince Minerals Limited  
CNBM International Corporation  
Akzo Nobel Functional Chemicals AB  
Ningbo Pangs Chem Co.,Ltd  
AOC, LLC  
Heartychem Corp.  
Henan Qingshuiyuan Technology Co Ltd  
SHLHT Group Co. Limited  
BÜFA Composite Systems GmbH & Co KG  
PCC Exol SA  
Anhui Jingzhu New Material Co Ltd  
Zinchem, Zimco Group (Pty) Ltd  
Peramin AB  
Changzhou Koye Chemical Co., Ltd  
Evonik Resource Efficiency GmbH  
Meihua Group International Trading (Hong kong) Limited  
Vencorex Chemicals  
TTCA CO.,LTD  
Shandong Taihe Chemicals Co.,Ltd.  
Formica IKI Oy  
Nantong Alchemy Biotech Development Co.,Ltd  
Chongqing Huafon Chemical Co.;Ltd  
Synthomer UK Limited  
Alpha Commodities Pte Ltd  
Hexion VAD B.V.  
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.,LTD  
Lakeland Laboratories Limited  
Synres BV  
UK Spice and Ingredients Limited  
Perstorp Specialty Chemicals AB 

Ein Textile Co.,LTD  
Shandong Kunda Biotechnology Co Ltd  
Elementis Specialties Netherlands B.V.  
BASF Personal Care and Nutrition GmbH  
BASF Performance Products plc.  
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.  
Puyang Tiancheng Chemical Co Ltd  
Aliancys AG  
Hengshui Jinghua Chemical Co.,Ltd  
WWP Export Corp  
Agrana Stärke GmbH  
DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.  
Zhejiang Xinhaitian Biotechnology Ltd  
Invista Textiles U.K Ltd  
Toray International Europe GmbH  
Dura Chemicals, Inc  
Oriphos Chemical Co.,Ltd  
Tianjin Tianzhi Fine Chemical Co Ltd  
Dongying Hi-Tech Spring Chemical  
Industry Co.,Ltd  
Delamine B.V.  
Protelor  
DuPont (U.K.) Limited  
Mokate Sp. z o.o  
Shandong Fufeng Fermentation Co.,Ltd  
Assa Abloy Entrance Systems IDDS Export  
New Wealth International Limited  
Anhui sealong Biotechnology Co., Ltd  
Foodchem International Corporation  
KH Chemicals BV  
Sure Chemical Co.,Ltd.Shijiazhuang  
Arpadis Benelux NV  
Areco Sweden AB  
Shandong Sanyi Industrial Co.,Ltd  
BYK-Cera B.V.  
Sarda Bio Polymers PVT. LTD.  
Perstorp Chemicals GmbH  
ROMCOLOR 2000 SA  
United Initiators AB  
Keventer Agro Limited  

Tate & Lyle Americas, Inc.  
Nanjing Jufeng Advanced Materials Co.,Ltd  
Nordox A/S  
Kaifeng Chemical Co.,Ltd.  
Laston Italiana S.p.A.  
Hanyong Corporation  
Solvay Bario E Derivati S.p.A.  
Archi Exim Private Limited  
BYK Additives GmbH  
INEOS Melamines GmbH  
Zhejiang Transfar Whyyon Chemical Co., Ltd. 
Cabot Norit Nederland B.V.  
AlzChem AG  
Binhai Minsie Chemical Co Ltd  
Ningbo Lufang Chemical Fiber Co Ltd  
Oxytop Ltd.  
ZheJiang Wayho Chemical Fiber Co. Ltd  
Wuxi Honghui New Materials Technology Co Ltd 
Kemiteks Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S  
Eckart GmbH  
Benxi Black Horse Chemical Industry&Commerce 
Co., Limited  
PROFiL Sp. zo.o  
Nanjing Huazhou New Material Co., Ltd.  
Synthomer S.r.l. - Socio unico  
ASSA ABLOY Entrance Systems Production 
Skellefteå AB 
Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG  
United Trading Systems Ltd  
Sungwon Fiber Co.,Ltd.  
Reephos Chemical (LYG) Co.Ltd  
Chang Chun Petrochemical Co., Ltd  
Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical 
Industry Co.,Ltd  
Shifang Changfeng Chemical Co., Ltd.  
K H Chemicals  
Hualin Globalchem LP  
Bitümlü Tercrit Maddeleri Sanayii ve Ticaret AS. 
Shanghai Iroyal Chemical Co Ltd  
Campi Y Jove Export, SL  



Визуальный контроль 

Для оценки пеногасящего 
действия добавки в составе 
полов, обычно, оценивают 
качество поверхности 
разлитого состава визуально 



Определение содержание воздуха в растворе 

А так же определяют 
воздухововлечение с 
помощью поромера. 



Факторы влияющие на пеногашение: 

• реология раствора 
 

• скорость потери подвижности 
 

• склонность к расслоению 
 



 
• В мерный цилиндр емкостью 200 мл аккуратно вливается 30 мл 

специального раствора и присыпается 0,05 г образца пеногасителя и 
осторожно размешивается круговыми движениями цилиндра. 
 

• Горлышко цилиндра закрывается ладонью и 30 раз интенсивно 
встряхивается 
 

• Запускается таймер, цилиндр ставится на стол.  
 

• Через 15 секунд записывается уровень жидкости (по шкале цилиндра) и 
уровень пены. 
 

• Аналогично, записываются показания через 2 и 5 минут. 

Методика определения: 



Визуально это выглядит следующим образом: 

Раствор без 
пеногасителя 
через 15 сек 

Раствор + П1 через 
15 сек 

Раствор + П1 через 
2 мин 

Раствор + П1 через 
5мин 



Пеногаситель   15 сек 2 мин 5 мин 

Без пеногасителя 

Уровень раствора 

(мл) 
22 22 26 

Уровень пены 

(мл) 
76 76 66 

П1 

  

Уровень раствора 

(мл) 
28 29 30 

Уровень пены 

(мл) 
42 34 32 

П2 

Уровень раствора 

(мл) 
28 28 30 

Уровень пены 

(мл) 
60 44 34 

П3 

UTS - Пеностоп 

Уровень раствора 

(мл) 
28 29 30 

Уровень пены 

(мл) 
44 36 34 

П7 

Уровень раствора 

(мл) 
20 26 28 

Уровень пены 

(мл) 
70 66 60 

Сравнение эффективности ряда пеногасителей 



Сравнение эффективности ряда пеногасителей 

Мы предположили, что уровень пены на 15 секунде должен говорить об 
эффективности пеногасителя для предупреждения воздухововлечения. 
 
На практике это должно приводить к тому, что состав с пеногасителем  П3 
должен иметь меньшие показания при испытаниях с помощью поромера, 
чем состав с пеногасителем П2. 
 
Проведенные в лаборатории испытания подтверждают данное 
предположение. Так воздухововлечение раствора наливных полов с 0,2% 
пеногасителя П3 («UTS-Пеностоп») составило 0,5%. 
 
Воздухововлечение того же состава с добавкой 0,2% пеногасителя П2 
составило 6%. 
 



Поверхность раствора с пеногасителем П2 



Поверхность раствора с пеногасителем  
UTS-Пеностоп 



Резюме 

Думаем стоит отметить, что данная методика вряд ли поможет дать 
количественную оценку воздухововлечения в наливных полах, но она 
помогает, достаточно быстро, оценить эффективность различных 
пеногасителей и выбрать наиболее интересные для дальнейшей 
работы.  
 
Таким образом сопоставление ряда представленных на рынке 
пеногасителей, позволяет позиционировать нашу разработку(UTS – 
Пеностоп), как продут с характеристиками выше средних по 
достаточно низкой цене. 
 



Стабилизатор для стяжек и наливных полов 

Традиционно используются низковязкие эфиры целлюлозы 
 
К преимуществам можно отнести: 
1. Привычный способ использования (большинство составов были 
разработаны под эфиры целлюлозы) 
2. Некоторое повышение водоудерживающей способности раствора, 
что может немного исправить ошибки технологии нанесения полов, как 
правило – отсутствие или использование некачественной грунтовки. 
 
Недостатки: 
1. ЭЦ, часто, не позволяет устранить расслоение раствора и появление 
белесых разводов на поверхности.  
2. Способствует повышенному воздухововлечению при перемешивании 
раствора. 



Составы для сравнительных испытаний 

Наименование Состав с эфиром 

целлюлозы 

Состав со 

Стабилизатором 

ПЦ 1 ЦЕМ I 42,5 Н 30% 30% 

Известняковая мука 24% 24% 

Песок 0,315-0,630 До 100% До 100% 

Sika Viscocrete 225P 0,15% 0,15% 

Peramine Defoam 50 

PE 

0,1% 0,1% 

Axilat 8513 1 1 

Эфир целлюлозы 

(300 СПз) 

0,08% -- 

«Стабилизатор» -- 0,03% 

В/Т 0,17 0,17 



Расплыв и поверхность растворных смесей 
Состав с эфиром целлюлозы 

Расплыв 185х185 
Воздухововлечение – 1,5% 

Состав со Стабилизатором 
Распылв 190х190 

Воздухововлечение – 0,8% 



Время сохранения первоначальной 
подвижности 
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Предел прочности при сжатии 
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Влияние на воздухововлечение 

Наименование Раствор с Эфиром 

целлюлозы 

Раствор со 

«Стабилизатором» 

ПЦ 3 (ЦЕМ I 42,5 Н) 30 30 

Известняковая мука 24 24 

Песок 0,315-0,630 До 100 До 100 

Sika Viscocrete 225P 0,15 0,15 

Axilat 8513 1 1 

Эфир целлюлозы 0,04 -- 

«Стабилизатор» -- 0,03 

В/Т 0,15 0,15 

Воздухововлечение, % 14,0 6,8 



Наименование ПЦ 1 ПЦ 2 ПЦ 3 ПЦ 4 ПЦ 5 

Эфир целлюлозы 

(низковязкий) 

0,08 0,04 0,04 0,04 0,1 

Стабилизатор 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

В/Т 0,17 0,15 0,15 0,15 0,20 

Сравнение дозировок добавок эфира 
целлюлозы и стабилизатора в зависимости от 

цемента 



«Стабилизатор» может служить полноценной заменой ЭЦ в системах 
наливных полов, как на основе цемента, так и на основе гипса, при этом он 
имеет ряд преимуществ и особенностей: 
  
• «Стабилизатор» позволяет предотвращать расслоение в системах, с которыми не 

справляются ЭЦ 
• «Стабилизатор» требует меньших дозировок, чем ЭЦ 
• Эффективность «стабилизатора» (в том числе и экономическая) возрастает в 

системах, требующих повышенного количества воды для получения хорошей 
растекаемости. 

• Составы со «стабилизатором» имеют более низкие показатели воздухововлечения, 
чем составы с ЭЦ. 

• Составы со «стабилизатором» на впитывающих негрунтованных основаниях могут 
иметь несколько меньшее растекание, чем составы с ЭЦ.  

• При использовании «стабилизатора» не требуется изменение основной рецептуры 
состава. Как правило, необходим подбор количества стабилизатора и, возможно, 
коррекция количества воды затворения. 

Резюме 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


