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 Санирующие сухие смеси - Сухие смеси, 

обладающие пористостью более 35 %, 

предназначенные для ремонта стеновых 

ограждающих конструкций и фундаментов с 

внешней и внутренней сторон, и их защиты от 

атмосферных воздействий и растворенных солей 

грунтовых вод.  
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 Относятся к защитным смесям санирующим  для 

устройства:  

1) базового сцепляющего слоя,  

2) выравнивающего влаго- и солеаккумулирующего  

слоя,  

3) отделочного паропроницаемого слоя. 
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Выход солей на поверхность фасадов или внутреннюю 

поверхность стен – процесс неизбежный, поскольку соли 

мигрируют навстречу влаге, стремясь к образованию своей 

энергетически устойчивой модификации – кристаллогидрату.  

Соли оказывают внутреннее кристаллизационное давление, а 

также, будучи водорастворимыми, они вымываются, освобождая 

место новым порциям солей, которые, в свою очередь 

вымываясь, способствуют многократному развитию сети 

капилляров и пор.  

ДЕСТРУКЦИЯ КЛАДКИ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СОЛЕЙ 
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ВЫСОЛЫ НА КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В ПОДВАЛЬНЫХ И 

ПОЛУПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
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РАЗРУШЕНИЕ ШТУКАТУРНОЙ 

ОТДЕЛКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ВЫСОЛОВ 

ПРОЯВЛЕНИЕ ВЫСОЛОВ 

НА КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ 
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РФА  

ВЫСОЛОВ 

Na2SO410H2O 

Глауберова соль 
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Соли Содержание (%) Содержание (%) Содержание (%) 

Хлориды менее 0,2 0,2-0,5 Более 0,5 

Нитраты менее 0,1 0,1-0,3 Более 0,3 

Сульфаты менее 0,5 0,5-1,5 Более 1,5 

Степень 

опасности 

Безопасное 

содержание для 

использования 

штукатурок 

любых видов 

Требуется проведение 

операций по фиксации 

солей. 

Используются 

штукатурки на основе 

цемента или 

гидравлической 

извести. 

Требуется 

использование 

санирующих 

штукатурок с 

выполнением всех 

предписанных для их 

применения 

мероприятий. 

ВЫБОР ШТУКАТУРНЫХ СИСТЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В КЛАДКЕ 
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БЛОКИРОВАНИЕ СОЛЕЙ  

В СЛОЕ САНИРУЮЩЕЙ 

ШТУКАТУРКИ 

ВЫХОД СОЛЕЙ  

НА НАРУЖНУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ 

г. Астрахань,23 августа  2018 г. 



 Санирующие штукатурки отличаются высокой пористостью, солестойкостью и 
паропроницаемостью. Ключевой особенностью подобных штукатурок 
является ограниченное водопоглощение при капиллярном подсосе. Процесс 
кристаллизации солей в таких штукатурках происходит внутри поровой 
системы, без отрицательного влияния на ее структуру 

 На практике в настоящее время для санирования отечественных объектов 
используют зарубежные технологии и применяются импортные материалы, 
которые имеют повышенную стоимость и не адаптированы под 
климатические условия и особенности конструкций в России.  

 Требуются создание отечественных нормативных документов, относящихся к 
методикам, материалам и технологиям применения санирующих штукатурок, 
что вызывает необходимость проведения комплекса научных исследований в 
данной области. 
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 В 1985 году Научно-техническое объединение по 

содержанию памятников и охране архитектурных 

сооружений (WTA) определило требования к 

санирующим системам штукатурок. 

Соответствующие WTA системы, назвали 

санирующими системами штукатурок WTA. Это 

модифицированные цементно-известковые 

штукатурки. 
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№№ 
п\п 

Характеристики Диапазон значений  

1 Средняя плотность, кг\м3 Менее 1400 

2 Пористость, % Более 25 

3 Коэффициент сопротивления диффузии 

водяных паров, µ 

Менее 12 

4 Прочность на сжатие, МПа Менее 3,0 

5 Капиллярное водопоглощение, кг\м2 0,3 … 1,0 
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Благодаря этим свойствам происходит осушение стены: влага, 

накапливающаяся на поверхности кладки, не смачивает слой 

штукатурки, ввиду её гидрофобности, а начинает испаряться и в виде 

пара проходит через открытые поры санирующей штукатурки.  

 

При этом соли кристаллизуются в объеме штукатурки, не выходя на 

поверхность. Объем порового пространства санирующих штукатурок 

достаточен, чтобы долгое время воспринимать солевую нагрузку, а 

также противостоять процессам замораживания и оттаивания. 

Установлено, что срок службы санирующей штукатурки толщиной 20 

мм на кирпичной стене при средней интенсивности капиллярного 

подсоса воды, составляет примерно 20 лет.  
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 Средняя плотность 1100…1300 кг\м3 

 Пористость – 25 … 35 % 

 Прочность при сжатии – 4,0 … 8,0 МПа 

 Капиллярное водопоглощение – не более 1,0 

кг\м2 ч0,5 

 Паропроницаемость 0,05…,1 мг\м ч Па 

 Солестойкость  
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1. Remmers Sanierputz altwei B (WTA) 

2. Shomburg THERMOPAL – SR24 

3. Shomburg THERMOPAL – SP 

4. Shomburg THERMOPAL – SR4 

5. Рунит Санирующая штукатурная смесь 

6. Рунит Санирующая штукатурная облегченная смесь 

7. Морион санирующая 

8. Resmix GP 
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№№ 
п\п 

Характеристики Диапазон значений  

1 Насыпная плотность, кг\м3 900…1455 

2 Средняя плотность, кг\м3 880….1700 

3 Предел прочности при изгибе, МПа 0,5…4,0 

4 Предел прочности при сжатии, МПа 1,0…10,0 

5 Капиллярное водопоглощение, кг\м2 0,05…0,42 

6 Паропроницаемость, мг\м ч Па 0,075…0,384 
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 По ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные из горных 

пород» 

 Режим: 

-насыщение раствором Na2SO4 – 48 ч.; 

- нагрев  при температуре (105±5) град.С – 4 ч; 

- охлаждение – 2 ч; 

- насыщение раствором Na2SO4 – 18 ч. 

- ВСЕГО 5 ЦИКЛОВ (вместо 10) 

- Промывка горячей водой, сушка до постоянной массы, очитка щеткой. 
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9 баллов 
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8 баллов 
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5 балла 
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4 балла 
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Спасибо за внимание! 

И до встречи 10-12 октября 

FibroMix 2018! 


